
APPLICAZIONI TIPICHE
■ Distributori automatici di bevande
■ Apparecchiature elettromeccaniche

■ Estremamente compatto
■ Bronzine sinterizzate e lubrificate
■ Alberi in SUS/AISI 303-304 idonei al contatto con alimenti, nei diametri Ø6mm - Ø6.35mm
■ Staffa di fissaggio realizzata in PA66 caricato fibra di vetro
■ Rotazione antioraria
■ Disponibili motori alimentati in 117VAC e 230VAC
■ Protezione termica 100° C
■ Sistema isolamento motore in classe A
■ Versioni personalizzabili su richiesta
■ Possibilità di personalizzare cablaggi terminali e connettori su richiesta
■ Progettati anche per essere montati sui nostri sistemi di miscelazione Quick Fit
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I nostri Frullatori Serie 209-54/25 sono stati progettati per soddisfare tutti i requisiti per un ottima
miscelazione di prodotti, garantiscono elevati requisiti di compattezza ed affidabilità mantenendo costi
contenuti.

SERIE 209 - 54/25 - 117VAC
SERIE 209 - 54/25 - 230VAC

1 DI 2COMPONENTI VENDING S.P.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE PRODOTTO IN OGNI MOMENTO E SENZA PREAVVISO. 
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PRESTAZIONI

■ Temperatura ambiente 4 ÷ 60 °C
■ Conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE
■ Disponibili versioni UL e NSF su richiesta
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DIMENSIONI (mm)

L A

31 42

38 49

43,5 54,5

Ø

6

6

6,35

2 DI 2COMPONENTI VENDING S.P.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE PRODOTTO IN OGNI MOMENTO E SENZA PREAVVISO. 

MOTORI 117 VAC-60HZ / 230VAC 50HZ * RPM X 1000

117 VAC-60Hz 11,5

230 VAC-50Hz 11,5

230 VAC-50Hz 15

Altri Rpm disponibili su richiesta

* I valori di Rpm si intendono riferiti ad una coppia di lavoro di circa 120 gcm.

Altri alberi disponibili su richiesta
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SERIE 209 - 54/25 - 117VAC/UL
SERIE 209 - 54/25 - 230VAC
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