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SERIE 266 
12/24 VDC 

 
 

I nostri motoriduttori Serie 266 sono stati studiati appositamente per particolari esigenze dimensionali.       
Si distinguono per  la  loro  compattezza e per  lo  sviluppo  in  verticale. 

 

APPLICAZIONI TIPICHE 
 

■ Distributori  automatici  di bevande; 
■ Macchine In Cup; 
■ Apparecchiature  elettromeccaniche; 
■ Pompe  peristaltiche. 

 
 

CARATTERISTICHE 

■ Gli ingranaggi presenti nella scatola di riduzione sono realizzati in plastica  POM. 
■ La scatola ingranaggi è realizzata in   PC. 
■ L’albero  di uscita  realizzato  in metallo,  può essere  montato  nella  configurazione  ad "U" oppure ad "S". 
■ Possibilità di realizzare differenti alberi su richiesta. 
■ Disponibili  con pignone  realizzato  in PA66  caricato  fibra  vetro  per l’accoppiamento  con i nostri   contenitori. 
■ Possibilità  di  personalizzare  cablaggi  terminali  e  connettori  su richiesta. 
■ Disponibili con encoder su richiesta. 
■ Disponibili motori alimentati in 12/24  VDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTI  VENDING  S.P.A  SI RISERVA  IL DIRITTO  DI MODIFICARE  IL PRESENTE  PRODOTTO  IN OGNI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.  1 DI 2 
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Configurazione "U" 

 
 
 
 

 
Configurazione "S 

ALBERI DISPONIBILI 
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37,5  

Terminali 4.8x0.5 
 
 
 

SERIE 266 - 12/24 VDC 

 
 

Altri alberi a richiesta 

 
 
 

 

PRESTAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibili versioni 
con motori alimentati in 12VDC 

 

 

DATI TECNICI 
■ Temperatura ambiente da 4 ÷ a 60 °C. 
■ Conforme alla direttiva RoHS  2011/65/CE. 

 
 
 
 

COMPONENTI  VENDING  S.P.A  SI RISERVA  IL DIRITTO  DI MODIFICARE  IL PRESENTE  PRODOTTO  IN OGNI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.  2 DI 2 
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ALBERI STD 
(H) 

16 

39,5 

ALBERI STD PER 
CONTENITORI (H) 

16 

39,5 

24VDC 
OUTPUT(RPM) 

COPPIA DI STALLO 
(Kgcm) 

ASSORBIMENTO A 
VUOTO (A) 

ASSORBIMENTO A 
BLOCCO (A) 

40 12 0,1 0,45 

80 12 0,1 0,85 

96 10,5 0,14 1,2 

115 12 0,08 1,4 

130 11,5 0,16 1,4 

ALTRO SU RICHIESTA ALTRO SU RICHIESTA ALTRO SU RICHIESTA ALTRO SU RICHIESTA 
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